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Verkehrsflachenbefestigungen aus Asphalt nach TL Gestein-StB 04
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Bezug: Freiwillige Produktprifung

Dieser Bericht umfasst:
5 Textseiten (inkl. Deckblatt)

Der Untersuchungsbericht darf nur ungekirzt vervielfaltigt werden. Eine gekiirzte oder eine auszugsweise Ver-
vielféltigung sowie eine Verdffentlichung in Druckschriften sind nur mit vorheriger schriftlicher Genehmigung
des Materialprifungsamtes zulassig. Das Probenmaterial wird, sofern keine andere Vereinbarung getroffen
wurde, vier Wochen nach Erstellung des Berichtes vernichtet.
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1. ALLGEMEINES

1.1 Angaben zur Probe

Herkunft/Werk: Kitzblihel

Art: natirliche Gesteinskérnung — gebrochenes Festgestein
Petrographischer Typ: Diabas

Korngruppe: 0/2

Entnahmestelle: Halde

Tag der Probenahme: 25.10.2011

Tag der Probeanlieferung: 25.10.2011

Entnommen durch: Auftraggeber

Verwendungszweck: Gesteinskornung flir Asphalt und Oberfldchenbehandiungen fiir

StraBen, Flugplatze und andere Verkehrsfldchen nach DIN EN 13043
und TL Gestein-StB 04

1.2 Vorschriften und Richtlinien

DIN EN 13043 ~Gesteinskérnungen fiir Asphalt und Oberfldchenbehandlungen fiir StraBen,
Flugplétze und andere Verkehrsflachen®

TL Gestein-StB 04  ,Technische Lieferbedingungen flir Gesteinskérnungen im StraBenbau, Ausgabe
2004, Fassung 2007* (Bekanntmachung der Obersten Baubehérde im

Bayerischen Staatsministerium des Innem Nr. |l D9-43432-002/08 vom
10.11.2008)
TP Gestein-StB s1echnische Prifvorschriften fir Gesteinskdrnungen im StraBenbau, Ausgabe

2008“ (mit * wurden Prifverfahren nach DIN EN gekennzeichnet, bei denen
Ergénzungen und Prézisierungen nach TP Gestein-SiB berlicksichtigt wurden;
siehe Abschnitt 1.1 der TL Gestein-StB)

TL Asphalt-StB 07  ,Technische Lieferbedingungen flir Asphaltmischgut fir den Bau von
Verkehrsflachenbefestigungen aus Asphalt, Ausgabe 2007“ (Bekanntmachung der
Obersten Baubehdrde im Bayerischen Staatsministerium des Innern Nr. |l D9-
43434-001/08 vom 11.03.2011)

ZTV Asphalt-StB 07  ,Zusétzliche Technische Veriragsbedingungen und Richtlinien fir den Bau von
Verkehrsflachenbefestigungen aus Asphalt, Ausgabe 2007“ (Bekanntmachung der
Obersten Baubehérde im Bayerischen Staatsministerium des Innern Nr. [l D9-
43415-004/08 vom 11.03.2011)

Empfehlungen fir die Durchfiihrung der Uberwachung und Zertifizierung von Gesteins-

kérnungen nach dem europdischen Konformitétsnachweisverfahren System 2+
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2. UNTERSUCHUNGSERGEBNISSE

Die Untersuchungsergebnisse sind in Tabelle 1, Tabelle 2 und Abbildung 1 wiedergegeben.

Nr. | Priifgegenstand Priifergebnis Kategorie Anforderung |
1 | Kornzusammensetzung siehe Tab. 2 und Abb. 1 G:85 G-85
DIN EN 933-1* GrcNR GieNR
Durchgang <4 mm 100,0 - 100
Durchgang < 2 mm M.-% 92,0 . 85-99
Durchgang < 0,063 mm 14,6 fis Wert ist anzugeben
Durchgang < 0,063 mm* 15,8 -—- .
(*bezogen auf Durchgang 2 mm)
2 | Grobe organische
Verunreinigungen 0,0 mpc0,10 mirc0,10
DIN EN 1744-1, Abschn. 14.2
3 l[:)l;ﬁBIE([(\)jeéf :;23'_98 :[ 37,3 Ecs35 Wert ist anzugeben
4 | Qualitat der Feinanteile
DIN EN 933-9* 3,3 MB-10 Wert ist anzugeben
zu bestimmen, wenn Feinanteil > 3 M.-%
5 | Rohdichte (< 0,125 mm)
DIN EN 1097-7 Mg 2,849
6 | Rohdichte (0,063/2 mm)
DIN EN 1097-6, Anhang A Mg/m? 2,781
zu bestimmen, wenn Feinanteil > 10 M.-%
7 | Rigden-Hohlraumgehalt
DIN EN 1097-4 Vol.-% 29,0 Vas/as Vassas
zu bestimmen, wenn Feinanteil > 10 M.-%
8 [ Erweichungspunkterhéhung
DIN EN 13179-1* °C 12,5 ArasB/25 Area8/25
zu bestimmen, wenn Feinanteil > 10 M.-%
9 | Wasserempfindlichkeit
TP Gestein-SiB, Teil 6.6.3 Serie E  Serie F
Wasseraufnahme Vol.-% 11,6 11,2 - -
Druckfestigkeitsabfall % 9,1 0,4 - -—-
Quellung Vol.-% 1,4 1,0 - -
Schilittel-Abrieb M.-% 12,2 53 - <252 < 60"
zu bestimmen, wenn Feinanteil > 3 M.-% " gilt fiir Serie E
Agiit fiir Deck-, Trag-
deck- und Bindersch.
Fgilt fiir Tragschichten
10 | Wasserldslichkeit
DIN EN 1744-1, Abschn. 16* M.-% === == WSo
zu bestimmen, wenn Feinanteil > 10 M.-%
Tabelle 1: Zusammenfassung der Untersuchungsergebnisse
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Anteil Sieb Durchgang
Kornklasse [mm] [M.-%] [mm] [M.-%]
5,6~ 8,0 0,0 8,0 100,0
50-56 0,0 5,6 100,0 8,0
4,0-5,0 0,0 5,0 100,0 Anteil Splitt/Kies (TL Min-StB)
2,8 - 4,0 0,3 4,0 100,0 Anteil grobe Gesteinskornung (TL Gestein-StB)
2,0-28 7,7 2,8 99,7
1,0-2,0 232 2,0 92,0
0,71 - 1,0 12,2 1,0 68,8
0,5- 0,71 7,6 0,71 56,6 77,5
0,25- 0,5 17,1 0,5 49,1 Sand
0,125 - 0,25 10,8 0,25 32,0
0,09 - 0,125 3.7 0,125 21,2
0,063 - 0,09 2,9 0,09 17,5 = Filleranteil (TL Min-StB)
< 0,063 14,6 0,063 14.6 = Feinanteil

Tabelle 2: KorngréBenverteilung
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Abbildung 1:

KorngréBenverteilung







